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(57) Abstract: The invention relates to a covering which can be mounted on the support cylinders of printing machines, comprising 
^3 two flange rings (1 1, 12) on the ends whereon a cylindrical outer covering wall (20) and an inner covering wall (30) rest at a distance 
^ from each other. The aim of the invention is to provide a covering, particularly an adapter covering, which can be mounted and 
J£J dismounted on the support cylinders in an easy manner, which can be produced at low cost and which enables extremely high printing 
^ qualities for a comparatively low weight. According to the invention, the outer covering wall (20) is made of a fiber composite 
O material with at least one layer made of a carbon fiber cluster (21), and at least one support ring (40,40A), which supports the outer 

covering wall (20) in relation to the inner covering wall (30), is provided between the two flange rings (1 1,12). 

*ft (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Hulse zur Montage auf Tragzylindern von Druckmaschinen, mit zwei Flan- 
S schringen 11, 12 an den Enden, an denen eine zylindrische auBere Hulsenwand 20 und eine innere Hulsenwand 30 im Abstand 
(s| voneinander abgestiitzt sind. Um eine Hulse, insbesondere eine Adapterhulse, zu schaffen, die auf einfache Weise auf Tragzylin- 
^ dem montiert bzw. demontiert werden kann, kostengiinstig herstellbar ist und bei vergleichsweise niedrigem Gewicht auBerst hohe 
O Druckqualitaten errnoglicht, ist erfindungsgemaB vorgesehen, daB die auBere Hulsenwand 
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20 aus einem Faserverbundweikstoff mit wenigstens einer Lage eines Kohlefaser-Geleges 21 besleht und daB zwischen den beiden 
Flanschringcn 11,12 wenigstens ein die auBcre Hulsenwand 20 gegenuber der inncren Hulscnwand 30 absttitzender Sttitzring 40, 
40A vorgesehen ist 



